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1. TESTIN TARKOITUS

Taman testin tarkoituksena oli tehda standardin SFS-EN 15821:2010 mukaiset
tyyppitestit puulammitteisen saunan kiukaan CE -merkint&da varten.

Ennen testien aloittamista katselmoitiin ja tarkastettiin testattavan kiuasmallin
tuotantoasiakirjat ja rakenne seka asennus- ja kayttéohjeiden vastaavuus standardin
vaatimuksiin.

2. TESTAUSLABORATORIO JA TESTAUKSEN SUORITTAJAT

Testauslaboratorio Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Paastomittauslaboratorio
Osoite PL 9, 48401 KOTKA
Testauksen vastuuhenkild  TkL Markku Huhtinen
Johtaja, TKI- ja koulutuspalvelut
Testaaja Ins. Mikko Nykanen
Alihankkija ENAS Oy, polttoaineanalyysit
C, H, S, N, haihtuvat aineet. Liite 2

3. TULISIJAN VALMISTAJA JA TULISIJAN TIEDOT

Valmistaja Warmheart Oy

Valmistajan osoite Kyrolankatu 7 A 6

Yhteyshenkil Reijo Vierimaa, Toimitusjohtaja
Tulisijan nimi Sydan-kiuas 10 (ONNI)

Tulisijan tyyppi Lapivirtauskiuas

Tulisijan kuvaus Jatkuvalammitteinen saunan puukiuas

Tulisijan kayttétarkoitus Huoneen lammittdminen, johon laite on asennettu

Mé&aéritetty polttoaine Luonnolliset puuklapit
Tulisijan rakenne Tulipesa Teras (S x L x K) 410 x 270 x 450
Vastavirtapalotila | Teras (S x L x K) 390 x 50 x 350
Arina Valurauta
Runko Teras
Kuori Teras
Tayttéluukku Lasi/teras
Tuhkaluukku Teras
llIman syo6tto Primé&ari-ilma, manuaalinen saaté

Sekundaari-ilma 1, manuaalinen
saatd (eko-pelti)

Sekundaari-ilma 2, ei saatéa
(tayttdluukun kehyksen ja lasin véli)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA E-mail: etunimi.sukunimi@kyamk.fi
University of Applied Sciences Puhelin: 044 702 8888 (keskus)

Paastomittauslaboratorio

limoitettu laitos



Warmheart Oy
Kyrolankatu 7 A 6
15210 Lahti

TESTIRAPORTTI
KyAMK_032013A_IL
24.6.2013

Sivu 4/6

Tulisijan tekniset tiedot Saunan tilavuus 8-20 m3
Nimellisteho 25 kW (testattu)
Savupiipun
lampoluokka T400
Hormiliitos @ 115 mm
Loylykivet 70 kg
Kivikoko @ 10-15 cm
Paino 90 kg (ilman kivia)
Leveys 520 mm
Syvyys 620 mm
Korkeus 700 mm (ilman alustaa)
Polttopuun
enimmaispituus 350 mm
Polttopuun halkaisija 5-12 cm

Tulisijan suojaetaisyydet | Suojaetaisyys sivulle 100 mm
Suojaetaisyys eteen 500 mm
Suojaetéisyys taakse 100 mm (keskeltd)
Suojaetaisyys kattoon 1300 mm
Lattian suojaaminen 50 mm ilmarako +

3 mm alumiini +
60 mm ilmarako

4. TESTAUSPAIVAT JA-OHJELMA

Testaukset suoritettiin 12.4 — 21.4.2013 seuraavan aikataulun mukaisesti.

Paivamaara
12.4.2013

13.4.2013

18.4.2013
19.4.2013

20.4.2013

21.4.2013

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
University of Applied Sciences
Paastomittauslaboratorio

limoitettu laitos

Toimenpide

Testattavan kiukaan vastaanotto ja tarkastus.

Tuotantoasiakirjojen seka asennus- ja kayttdohjeiden tarkastus ja
hyvaksynta.

Kiukaan asennus testipenkkiin. Testaus nimellisteholla, syttymis- ja
esitestausjakso

Testaus nimellisteholla, testausjakso testi 1 ja testi 2

Testaus nimellisteholla, testausjakso testi 3 ja testi 4
Testaus nimellisteholla, testausjakso testi 5

Lampdtilaturvallisuustesti, syttymis- ja esitestausjakso
Lampatilaturvallisuustesti, testausjakso 1

Lampodtilaturvallisuustesti, syttymis- ja esitestausjakso
Lampatilaturvallisuustesti, testausjakso 2, kiukaan asen. purku

Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA
Puhelin: 044 702 8888 (keskus)

E-mail: etunimi.sukunimi@kyamk.fi
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5. TESTIEN SUORITUS JA TULOKSET

Testit suoritettiin ylla olevan aikataulun mukaisesti. Testipolttoaineen analyyseista C,
H, S, N ja haihtuvat aineet teki alihankintana ENAS Oy. Testipolttoaineen analyysi-
tulokset liite 2. Testausjarjestelyt liite 6.

Testit sisalsivat seuraavat asiat:

Paloturvallisuus

Palamistuotteiden paastot

Pintalampdtila

Lammaodntuotto ja hy6tysuhde

Materiaali-, suunnittelu- ja rakenteelliset ominaisuudet
Asennus- ja kayttdohjeet

Merkintatiedot

Alla olevassa taulukossa on toiminnallisten ominaisuuksien testien tulokset. Arviointi
"p” tarkoittaa hyvéaksyttya tulosta ja arviointi "f” hylattya tulosta. NPD tarkoittaa sita,
etta ominaisuutta ei ole maaritetty. Yksittaiset testien arvot ja tulokset liitteessa 4.

Sydan-kiuas 10 (ONNI) Arvo Vaatimus | Arviointi

Testipolttoaine (liite 5) Pl.Ju p
(koivu)

Aloituspanos Kg 4,0

Polttoaineen lisdysmaara Kg 2,7

Polttoaineen lisdykset kpl 1

Prim. iIma_quuan rako mm 10 mm

sytytysvaiheen jalkeen (tuhkaluukku)

Paloturvallisuus p

-Suojaetaisyydet palaviin aineisiin Kohta 3.

Palamiseen vaikuttavien osien

vaatimustenmukaisuus P

Puhdistettavuus p

Pintalampdtilat °C <78 f*

Vaarallisten aineiden paasto NPD

Mekaaninen kestavyys p

(Skae\;ukli(:rz\i/?;)m lampdtila nimellisteholla oC 2011

wnvallsuustestins (ma) C| 3843

Lammontuotto saunahuoneeseen kW 18,9 p

Nimellisteho kw 251

Hiilimonoksidipaasto 13 % O, % 0,14 <1,0 p

Hiilimonoksidipaasto 13 % O, mg/m?® 1767

Hydtysuhde % 75,4 >50

Savukanavan veto Pa 12,6 12+2

Savukaasun massavirtaus ols 19,3

*tayttéluukun kahvan ja tuhkalaatikon lampdtila ylitti [Ampétilarajan. Kiukaan mukana on toimitettava
sopiva tyokalu. ks liite 1.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA E-mail: etunimi.sukunimi@kyamk.fi
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6. JOHTOPAATOS

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun paastémittauslaboratorion ilmoitettu laitos on
tarkastanut ja testannut standardin SFS-EN 15821:2010 mukaisesti Warmheart Oy:n
kiuasmallin Sydan-kiuas 10 (ONNI) ja toteaa seuraavaa:

1.

Tulisija tayttaa standardin SFS-EN 15821:2010 vaatimukset materiaali-,
suunnittelu- ja rakenteellisista ominaisuuksista.

(Vaatimukset ja tulokset liite 1)
(Asiakirjat liite 7)

Tulisija tayttaa standardin SFS-EN 15821:2010 vaatimukset asennus- ja
kayttoohjeista.

(Vaatimukset ja tulokset liite 1)
(Asennus ja kayttbohjeet Liite 3)

Tulisija tayttada standardin SFS-EN 15821:2010 vaatimukset
merkintatiedoista.

(Vaatimukset ja tulokset liite 1)
(Merkintatiedot liite 5)

Tulisija tayttad standardin SFS-EN 15821:2010 turvallisuusvaatimukset ja
toiminnallisten ominaisuuksien vaatimukset.

(Vaatimukset ja tulokset liite 1)

(Testien tulokset liite 4)

7. HUOMAUTUKSET

Taman asiakirjan osittainen kopiointi on kielletty ilman laboratorion lupaa. Laboratorio
vastaa ainoastaan standardin SFS-EN 15821:2010 mukaan tehdyisté testeista ja
testaustuloksista seka taman raportin mukaisista polttoainemaarista ja polttoajoista.
Laboratorio ei vastaa testaustuloksista, jos kiukaaseen on tehty muutoksia testien
jalkeen. Testaustulokset patevat vain tassa raportissa mainittuun kiuasmalliin.
Allekirjoitettu paperiversio on virallinen testiraportti. Testiraportti siséltéd 6 sivua seka
21 liitesivua.

LITTEET

N o oos W

Standardin vaatimukset materiaali-, suunnittelu- ja rakenteellisista
ominaisuuksista, asennus- ja kayttdohjeista ja merkintétiedoista seka turvallisuus-
ja toiminnallisten ominaisuuksien vaatimukset

Polttoainetodistukset (KyAMK ja ENAS)
Asennus- ja kayttbohjeet
Testaustulokset

Kiukaan merkintatiedot
Testausjarjestelyt

Tuotantoasiakirjat

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA E-mail: etunimi.sukunimi@kyamk.fi
University of Applied Sciences Puhelin: 044 702 8888 (keskus)
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Vaatimukset EN 15821 mukaan EN15821 Te}yttaa

kohta vaatimukset

Materiaalien, suunnittelun ja rakenteen vaatimukset 4 b

Tuotantoasiakirjat 4.1

Testattavan saunan kiukaan tyyppi on ilmoitettava ok

Rakennemateriaalien maarittely ok

Polttoainelisysten paino seka mahdollisesti lisdyspanosten lukumaéra ja paino ok

Yksityiskohtainen kokoamisohje jos kiuas pitaé koota asennuspaikalla ok

Yksityiskohtaiset tiedot savupiipun, tulisijan ja liitinhormin valisten kaasutiiviiden

litosten tekemisesta. ok

Rakenne 4.2

Suunnittelu, valmistus ja kokoaminen 42.1.1

Jatkuvalammitteisen kiukaan on toimittava luotettavasti ja turvallisesti tdssa ok

standardissa maariteltyjen testausmenetelmien mukaisesti ja niihin liittyvilla

mekaanisilla, kemiallisilla ja lampdrasituksille altistettuna. ok

Palamattomia materiaaleja on kaytettava

Mik&an kiukaan osa ei saa sisaltdd mitdan haitalliseksi tiedettyd materiaalia ok?

Vaihtamista tai poistamista vaativat osat on oltava joko suunniteltuja tai

merkittyj& oikean asennuksen varmistamiseksi ok

Pitk&aikaiskestavyys 42.1.2

Kiukaan katsotaan tayttavan vaatimukset, jos sen osoitetaan tayttavan

standardin kohtien 4.2.2...4.2.10 mukaiset rakennevaatimukset, kohdassa 5

maaéritetyt turvallisuusvaatimukset ja kohdassa 6 méaaritellyt

toiminnallisuusvaatimukset ok

Lampdpintojen puhdistaminen 422

Kaikkien lampdpintojen on oltava helposti kasiksi paastavia savukaasun puolelta

riittavien puhdistusaukkojen kautta tapahtuvaa tarkastusta ja harjoilla, kaapimilla

tai kemiallisilla aineilla tehtdvaa puhdistusta varten. ok

Hormiliitos 4.2.3

Hormiliitos on suunniteltava siten, etta liitinhormin ja kiukaan véalinen liitos on

kaasutiivis. Kun yhdysputki liitetd&n kiukaaseen siten, etta se tulee kiukaan

hormiliitoskappaleen sisapuolelle tai ulkopuolelle, on limityksen oltava

kummassakin tapauksessa vahintdan 25 mm. ok

Tuhkalaatikko ja tuhkan poisto 424

Tarvittavat valineet tuhkajaannoksen poistamiseen jatkuvalammitteisesta saunan

kiukaasta on toimitettava. ok

Kun tuhkalaatikko toimitetaan, siihen on mahduttava palojaannokset kahdesta téaydesta

tulipeséllisesta ja oltava riittavasti tilaa ylapuolella, jotta riittdava maara ensidilmaa voi

virrata arinan tai palavan kerroksen kautta. ok

Jos jatkuvalammitteisessa saunan kiukaassa on tuhkalaatikko, sen on sijaittava

tuhkapesassa siten, etté se sallii ensidilman vapaan péasyn ja sellaisessa kohdassa, etta

se ei haittaa ensitilman tulon sdatoa. ok

Tuhkalaatikko on suunniteltava ja rakennettava sen varmistamiseksi, etta

a) se keraa tehokkaasti jadnndksen arinan alapuolelta ok

b) se voidaan helposti ja turvallisesti poistaa, kuljettaa ja tyhjentdd kuumana, kayttaen

mukana tulleita tytkaluja, ilman etta jadnnésmateriaalia vuotaa tarpeettomasti. ok

Arina 425

Kun arina on poistettava, sen on oltava siten suunniteltu tai merkitty, ettd varmistetaan

oikea kiinnitys. ok

Mahdollisen tuhkanpoistomekanismin on pystyttéava tehokkaaseen polttoainekerroksen

tuhkanpoistoon ilman kohtuutonta yrittdmista. ok

Jos on tarpeellista poistaa tuhkapeséan luukku tuhkanpoiston takia, jatkuvalammitteinen

saunan kiuas on oltava suunniteltu tuhkan tai polttoaineen vuotamisen minimoimiseksi

tuhkanpoiston aikana. ok

1) Testi perustuu valmistajan ilmoitukseen
2) Testi perustuu visuaaliseen havaintoon
n.a. Ei varusteena

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA
University of Applied Sciences Puhelin: 044 702 8888 (keskus)
Paastomittauslaboratorio
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Liite 1

Vaatimukset EN 15821 mukaan

EN15821
kohta

Tayttaa
vaatimukset

Palamisilman syéttd

Ensitilman s&ato

Jatkuvalammitteisessa saunan kiukaassa on oltava joko termostaatti tai kasikayttéinen
ensidilman saatd. Saadon valvonnan on oltava selvasti nakyvilla ja pysyvasti merkitty
niin, etté sen toiminta on helposti ymmarrettavissa.

Rakenteen on oltava sellainen, etté jatkuvalammitteistd saunan kiuasta kaytettiessa
tuhka tai palamaton polttoaine ei voi estaa tuloilma-aukon saadon liikkkumista tai
sulkemista.

Tuloilma-aukon sdadon asetus 'kylma' on oltava selvasti merkitty tai saatémenetelma
kuvattu kayttéohjeissa. Termostaatissa on oltava saddettava lampdétila-alue ja sen on
oltava tyypiltdén veteen upotettava tai kuiva.

Sekundaari-ilman s&ato

Kun sekundaari-ilman s&atd on olemassa, ilman tulon sijainnin on oltava sellainen, etta
ilman kulku ei ole rajoitettua, kun tulipesa téytetdan suositellun kapasiteetin mukaisesti.
Savukaasun sdat6

Jos sulkupelti on olemassa, sen on oltava tyyppid, joka ei sulje savukanavaa kokonaan.
Sulkupellin on oltava helppokayttdinen, ja siind on oltava aukko, jonka jatkuva pinta-ala
on vahintdan 20 cm2 tai 3 % savuhormin poikkileikkauspinta-alasta, jos tdméa on
suurempi. Sulkupellin sijainnin on oltava tunnistettavissa laitteen asetuksesta.

Jos vedonsaadin on olemassa, poikkileikkauspinta-alan vahimmaisvaatimusta ei saa
soveltaa, mutta laitteen on oltava helposti késiksipaéstava puhdistusta varten.
Tulipesan luukut ja tayttéluukut

Kun jatkuvalammitteisessa saunan kiukaassa on tayttéluukku, luukun on oltava riittavan
suuri, jotta tulisija voidaan tayttaa kayttbohjeiden mukaisilla kaupallisilla
suosituspolttoaineilla.

Tulipesan luukkujen ja tayttdluukkujen on oltava suunniteltu estamaan avautuminen
vahingossa ja helpottamaan sulkeutumista itsestaan.

Savu kanavan ohivirtauslaitteisto

Savukanavan ohivirtauslaitteiston on oltava helppokayttéinen.

Taytté avautumista ja sulkeutumista vastaavien &ériasentojen on oltava helposti
tunnistettavissa.

Edessa olevat polttoaineenpitimet ja/tai syvyytta lisdavat levyt

Edessa olevien polttoaineen pitimien on oltava suunniteltu pitimaan polttoaine tai tuhka
paikoillaan siten, etta tarpeetonta tuhkan tai palavan polttoaineen valumista
jatkuvalammitteisesta saunan kiukaasta ei tapahdu tavanomaisissa toiminnoissa,
erityisesti polttoainelisayksessa tai tuhkanpoistossa.

Jos tulisijassa on poistettavat edessa olevat polttoaineen pitimet ja/tai syvyytta lisdava
levy, niiden on oltava rakenteeltaan sellaisia, etté niité ei voi asentaa virheellisesti eik&
poistaa vahingossa.

Turvallisuusvaatimukset

Kayttdosien lampdtilan nousu

Jos kayttdosien kasittely ei vaadi tydkaluja, vain kosketettavista pinnoista mitattavat
pintalampdtilat eivat saa ylittdd testihuoneen ympéaroivan tilan lampdtilaa seuraavia
arvoja enempaa, kun testataan kohdan A.4.6 mukaisesti:

55 K metalli

65 K posliini, lasitettu emali tai vastaavat materiaalit

80 K muovi, kumi tai puu.

Jos ndma lampétilat ylitetaéan, tydkalun kayttdtarve on ilmoitettava ohjeissa.

Tama tyokalu on toimitettava tulisijan mukana.

Viereisten palavien materiaalien lampdtila

Saunatestihuoneen seinien ja/tai sisdkaton tai muiden tulisijaa ymparéivien palavista
aineista muodostuvien rakenteiden lampétila ei saa ylittda puupylvaasta mitattuna
ymparéivan huoneen lampdétilaa enempéaé kuin 115 K testattaessa nimellisteholla eika
enempdaa kuin 140 K lampdtilaturvallisuustestissa.

Jos saunan kiuas voidaan asennusohjeiden mukaisesti asentaa palavalle alustalle, on
mitattava lattian 1ampdétila, joka ei saa ylittdd saunatestihuonetta ymparéivan tilan ilman
lampétilaa enempédé kuin 65 K. Tarvittaessa lattia on suojattava asennusohjeiden
mukaisesti ja [Ampdtila on mitattava lattian suojauksen alapuolelta.

Saunatestihuonetta ymparoivéan tilan ilman lampétilan on oltava (25 £ 5) °c.

4.2.6
4.2.6.1

4.2.6.2

427

4.2.8

4.2.9

4.2.10

5.2

ok

ok

ok

ok

n.a.

n.a.

n.a.

ok

ok

n.a.

ok

ok

3)

ok

ok?
ok

n.a. Ei varusteena

3 Lampdtila ylitti Iampdtilarajan. Sopiva tydkalu on toimitettava kiukaan mukana. Kayttéohjeisiin on tehtava merkinta

t;/t')kalun kaytosta.
“ Kiuas on asennettava palamattomalle alustalle. Testissa kiukaan alla oli suoja-alusta.
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Vaatimukset EN 15821 mukaan EN15821 Te}yttaa

kohta vaatimukset

Toiminnalliset vaatimukset 6

Savukaasun lampdtila 6.1

Savukaasun lampétila kohdan A.4.6 mukaisesti testattaessa nimellisteholla on mitattava

ja laskettava seka kirjattava nimellistehon testauksen ajalta keskiarvo asennusohjeisiin. ok

Hiilimonoksidipaasto

Kohdan A.4.6 mukaisesti testattaessa ilmoitetulla nimellisteholla hiilimonoksidipitoisuu- 6.2

den keskiarvo laskettuna savukaasun 13 % happipitoisuudella (0,) saa olla korkeintaan

ilmoitetun arvon suuruinen ja korkeintaan 1,0 %. ok

Hyotysuhde 6.3

Kohdan A.4.6 mukaisesti testattaessa ilmoitetulla nimellisteholla mitattu

kokonaishy6tysuhde keskiarvona vahintaan kahdesta testaustuloksesta on oltava

vahintaan yhta suuri kuin ilmoitettu arvo ja vahintaan 50 %. ok

Savukanavan veto 6.4

Testattaessa nimellisteholla 1) kohdan A.4.6 mukaisesti savukanavan staattisena

paineena on pidettava (12 + 2) Pa. Kun vetoarvo on tarpeellista ylittda ilmoitetun

palamisnopeuden saavuttamiseksi, vaadittava savukanavan veto on selvasti ilimoitettava

tulisijan asennusohjeissa. 6.5 ok

Kohdan A.4.7 mukaisessa lampétilaturvallisuustestissa tulisija on testattava 3 Pa

suuremmalla savukanavan vedolla kuin testattaessa nimellisteholla 1) ja staattinen paine

on pidettava +2 Pa tarkkuudella maaritellysta arvosta. ok

Polttoainelisdykset

Kayttdohjeissa on ilmoitettava polttoainelisédysten kokonaispaino ja polttoaineen

lisaysvali(t) ja/tai lukumaara ja paino lisayspanoksille, joita on kaytettava testattaessa

nimellisteholla kohdan A.4.6 mukaisesti. ok

Mikaan lisdyspanos ei saa olla pienempi kuin 20 % polttoainelisaysten kokonaispainosta. ok

Polttoaineen palamisen vahimmaisaika on oltava vahintadan 30 minuuttia.

Polttoainelisdysten kokonaismaaran on oltava riittdva lammittdmaan saunatestihuoneen

lampétilaksi vahintaan 90 °C. ok

Testaustaytén muodostama kasa ei saa tukkia savu kanavaa edes osittain. ok

Lammadntuotto huonetilaan 6.6

Kayttdohjeissa ja merkinndssa ilmoitettu lAmmaontuotto huonetilaan ei saa olla suurempi

kuin kohdan A.4.6 mukaisesti mitattu lammd&ntuotto huonetilaan. ok

Ohjeet 7

Yleista 7.1

Tulisijan mukana on oltava suunnitellun kayttdkohteen jasenvaltion kielella kirjoitetut

ohjeet, joissa on kuvattava asennus, kayttd, huolto ja jos asennetaan tydmaalla, tulisijan

asentaminen. ok

Ohjeet eivét saa olla ristiriidassa taméan standardin mukaisten vaatimusten tai

testaustulosten kanssa. ok

Asennusohjeet 7.2

Asennusohjeissa on oltava véahintdan seuraavat tiedot:

-sanat "kaikki paikalliset maaraykset, mukaan lukien ne, jotka viittaavat paikallisiin ja

eurooppalaisiin standardeihin, on taytettava tulisijaa asennettaessa" ok

-Tulisijan tyyppi (malli tai numero) ok

-nimellisteho(t), kW tai W ok

-lammontuotto huonetilaan, kW tai W ok

-suojaetéisyydet palaviin materiaaleihin ja/tai muut suojaustoimenpiteet, esim.

suojakilvet, joihin on ryhdyttava talorakenteiden suojelemiseksi ok

-palamisilman sy6tdn, muiden tulisijojen samanaikaisen kayton ja poistoilmalaitteiden

kayton vaatimukset ok

-Tulisijan kanssa samassa huoneessa tai tilassa toimivat poistoilmapuhaltimet saattavat

aiheuttaa ongelmia. ok

- tarve mahdollisten tuloilma-aukkojen saleikkdjen sijoittamiseen niin, etté ne eivat ole

alttiita tukkeutumaan sen huoneen, johon tulisija asennetaan, ok

-palamis- ja tuuletusilma-aukon vahimmaéiskoko ok

-tulisijan paino, kg ok

-savukanavan vahimmaisveto nimellisteholla (tarvittaessa tulipeséan luukut suljettuina ja

avattuina) ok

-savukaasun massavirtaus, g/s ok

(tai vaihtoehtoisesti nimellisteho seka tulisijan hyétysuhde ja keskimaarainen CO-

Pitoisuus nimellisteholla on annettava kaikille polttoainetyypeille)

-onko tulisija sopiva asennettavaksi jaettuun savukanavajarjestelmaan ok

-savukaasun lampédtila hormiliitoksessa, °C, (tulipesan luukut suljettuina) nimellisteholla

-onko tulisija asennettava palamattomalle alustalle ok

-lattiat: tulisija on asennettava lattialle, jolla on riittdva kuormankantokyky. ok

-tulisijan kokoonpano- ja asennusohjeet tarvittaessa ok

-tulisijan nuohous- ja puhdistusohjeet ok

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Osoite: Paaskysentie 1, PL 9, 48401 KOTKA
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Vaatimukset EN 15821 mukaan EN15821 T?‘y“aa
kohta vaatimukset

-mahdollisesti sulkupellin asennus n.a.
-teksti minka kokoiseen huoneeseen tulisija voidaan asentaa ok
-saunan vahimmais-ja enimmaistilavuus, johon tulisija voidaan asentaa ok
-savupiipun vahimmaismitat. ok
Kayttdohjeet 7.3
Jokaisessa tulisijassa on oltava mukana ohjeet sen maan kielelld, jossa sita kaytetéan,
sisaltden kaikki tarkeat yksityiskohdat kyseisen tulisijan kaytosta.
Kéayttdohjeissa on oltava vahintaén seuraavat tiedot:
-sanat "kaikki paikalliset maaraykset, mukaan lukien ne, jotka viittaavat paikallisiin ja
eurooppalaisiin standardeihin, on taytettava tulisijaa asennettaessa" ok
-luettelo suosituspolttoaineista sisaltaen tyypin ja koon taman standardin mukaisesti ok
-tulisijan polttoaineen lisdyksen ja tuhkanpoiston menetelmien yksityiskohdat ok
-tulipesan suurin tayttékorkeus ok
-tyypillinen polttoainelisaysten lukum&aré ja paino nimellisteholla eri suosituspolttoaineille ok
-tulisijan turvallisen ja tehokkaan kayton tarkoituksenmukaiset ohjeet sisaltaen
sytyttdmisen ok
-ohjeet, etté sopimattomia ja suositusten vastaisia polttoaineita, mukaan lukien
nestemaiset polttoaineet, ei saa kayttaa ok
-kaikkien saato-, sulku-ja ohjauspeltien kayttd ok
- ilmanvaihtovaatimukset kaytettdessa samanaikaisesti muiden lammityslaitteiden kanssa ok
-ohje patevan henkilon tekemasta saénndllisesta huollosta ok
-varoitus siita, etta tulipesa ja tuhkapeséan luukku on pidettava suljettuina savuvuotojen
estamiseksi paitsi sytyttdmisen, polttoaineen lisdyksen ja jadnndsmateriaalin poiston
aikana, ellei tulisijaa ole tarkoitettu kaytettavaksi tulipesé avoinna ok
-ohjeet tulisijan, liitin- ja savuhormien sdanndllisesta puhdistamisesta ja nuohoamisesta
varsinkin, jos tulisijaa ei ole kaytetty pitkaan aikaan ok
-ohje huolehtia riittavasta palamis- ja tuuletusilmasta seka palamisilmaa sy6ttavien
ilmanoton saleikkdjen pitdmisesta tukkeutumattomina ok
-ohjeet toimenpiteista ja turvallisesta sammutuksesta kaytto- tai toimintahairion
sattuessa, esim. ylikuumeneminen ok
-varoitus siitd, etta tulisijan osat, erityisesti ulkopinnat, ovat kayton aikana kosketettaessa
kuumia ja asianmukaista varovaisuutta on tarpeellista noudattaa ok
-menetelméat tulen vaaroilta suojautumiseen lammdnséateilyalueella ja sen ulkopuolella ok
-varoitus siitd, ettd tulisijan muutoksia ei saa tehda ilman valtuutusta kéytettéava vain
asennusohjeissa suositeituja varaosia ok
-ohje toimenpiteista nokipalon sattuessa ok
-onko tulisija sopiva asennettavaksi jaettuun savukanavajarjestelmaan ok
-jos on ilmasaleikk6ja, ohje niiden sdadosta. ok
Merkintd 9 5)
Jokainen tulisija on merkittdva pysyvasti ja luettavasti, siséltden vahintdan seuraavat
tiedot sellaisessa paikassa, etté tiedot voidaan lukea, kun tulisija on toimintakunnossa
lopullisessa paikassaan:
-valmistajan nimi tai rekisteroity tavaramerkki ok
-tyyppi tai malli ok
-nimellisteho, kW tai W ok
-lammontuotto huonetilaan, kW tai W ok
-standardin tunnus, toisin sanoen EN 15821 :2010 ok
-mitattu CO-pitoisuus 13 % happipitoisuudella kohdan 6.2 mukaisesti ok
-Tulisijan mitattu hyotysuhde nimellisteholla kohtien 6.2 ja 6.3 mukaisesti ok
-ohje "noudata kayttdohjeita" ok
-vahimmaissuojaetaisyys palavista materiaaleista ok
-savukaasun lampétila nimellisteholla ok
-savupiipun vahimmaismitat ok
-voidaanko tulisijaa kayttaa jaetussa savuhormissa ok
-sanat "kayta polttoaineena vain luonnollisia puuklapeja”. ok
-Jos kaytetaén tarraa, sen on oltava pysyva ja kulutusta kestava. ok®

*Merkintaa ei paikallaan testattaessa. Merkintétiedot annettu sahkdpostilla. Vaatimukset on taytettava viimeisessa

suunnittelussa.
®valmistajan ilmoitus
n.a. Ei varusteena
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ammattikorkeakoulu
University of Applied Scences

PVM: 18.4.2013

Tilaaja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Mikko Nykanen

PL9

48401 KOTKA

Naytetiedot
Saapumispaiva 5.1.2013
Analysointi aloitettu 17.4.2013
Naytteen ottaja Mikko Nykanen
Naytetyyppi Koivuklapi
Muut tiedot Kosteusnayte 17.4.2013 Saunatestaukset
Maaritykset Tulos Yksikk6  Menetelma
Kosteus, (saapumistila) 121 m-% SFS-EN 14774-1-2*
Tuhkapitoisuus (550 °C) 0.3 m-% k-a  SFS-EN 14775*
Kalorimetrinen lampoarvo (kuiva) 20.02 MJ/kg k-a  SFS-EN 14918mod*
Tehollinen lampdarvo (kuiva) 18.67 MJ/kg k-a  SFS-EN 14918mod*
Tehollinen lampdarvo, (saapumistila) 16.1 MJ/kg SFS-EN 14918
Huomioitavaa
*FINAS akkreditoitu menetelma. Laboratorio ei vastaa naytteenotosta. Mittausepavarmuus iimoitetaan tarvittaessa.
Tehollisen lampdarvon laskennassa kaytetty seuraavia arvoja (tuhkaton pa k-a):
Koivuklapi H= 6.2 %

O+N= 45 %

S= 001 %

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Mikko Nyké&nen
Tutkimusinsindori
'044 702 8255

Tulokset patevat vain naytetiedoissa ilmoitetulle yksittéaiselle nayte-erélle. Asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion luvalla.
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PVM: 19.4.2013

Tilaaja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Mikko Nykanen

PL9

48401 KOTKA

Naytetiedot
Saapumispaiva 5.1.2013
Analysointi aloitettu 18.4.2013
Néaytteen ottaja Mikko Nykénen
Néaytetyyppi Koiwuklapi
Muut tiedot Kosteusnayte 18.4.2013 Saunatestaukset
Maaritykset Tulos Yksikk6  Menetelma
Kosteus, (saapumistila) 12.9 m-% SFS-EN 14774-1-2*
Tuhkapitoisuus (550 °C) 0.3 m-% k-a  SFS-EN 14775*
Kalorimetrinen [ampdarvo (kuiva) 20.02 MJ/kg k-a  SFS-EN 14918mod*
Tehollinen lampdarvo (kuiva) 18.67 MJ/kg k-a  SFS-EN 14918mod*
Tehollinen lampdarvo, (saapumistila) 15.9 MJ/kg SFS-EN 14918
Huomioitavaa
*FINAS akkreditoitu menetelmé. Laboratorio ei vastaa naytteenotosta. Mittausepavarmuus ilmoitetaan tarvittaessa.
Tehollisen lampdarvon laskennassa kaytetty seuraavia arvoja (tuhkaton pa k-a):
Koivuklapi H= 6.2 %

O+N= 45 %

S= 0.01 %

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Mikko Nyké&nen
Tutkimusinsinoori
'044 702 8255

Tulokset patevat vain naytetiedoissa ilmoitetulle yksittaiselle nayte-erélle. Asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion luvalla.
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SYDAN-KIUAS® asennus- ja kayttéohje

SYDAN-KIUAS® 10

SYDAN-KIUAS

SISALLYSLUETTELO

1 Ennen asennusta
1.1 Tarkista lahetys
1.2 Huomicitavia seikkoja ja maarayksia

2 Asennus- Ja kKayttéonotto
2.1 Kayttokuntoon laitto ja esipoltto
2.3 Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu
2.3 Kiukaan alustan suojaetaisyys
2.4 Suojaetaisyydet seiniin, lauteisiin ja kattoon

3 Kiukaan kaytto
3.1 Kiukaan polttoaineet
3.2 Pitkdkestoinen lammittdminen
3.3 Kiukaan nuochous
4 Huolto
4.1. Kiukan puhdistaminen
5 Ongelmatilanteet

6 Takuu ja valmistajan tiedot
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Tekniset tiedot g
o : dan-kiuas 10
( E Lapivirtauskiuas =
Kokonaishydtysuhde 75,40%
SYDAN-KIUAS® Saunan filavuus &— 20 m°
13 Hormilampéluckka T400
EM 15824:2040 Savupiipun minimi & 115 mm
E:mrnppi: 'i‘mpz Hormiliitos & 115 mm
oritustasn: = : =
Jatkuvaldmmitieiset saunan puukiukaat asuinrakennusten L'.jf lykivet kg 60-70 kg
sisdtilojen |ammitiamityksesn Kivikoko _ & 10— 15 cm
Saunan kiuas SYDAN-KIUAS 10 Tuloilma-aukon  min & 75 mm®
h“'t‘:'k:':” mnﬁﬂ?ﬂyﬁmmn Poistoilma-aukon min @ 150 mmv
Tulisijaa i voi kaytts jettuun hormiin _ Paino iiman kivia 90 kg
Kayta polttoainesna vain luonnollisia puuklapeja Kokonaispaing 160 kg
Katso tarkemmat suojastiisyydet asennusohjeista Lavays 52 om
Savuhormiluckka -T400 Hyvaksytty Syvyys 62 cm
Palotury allisuus: Hyvaksytty Kn.’keu_s + iﬂ]at_ 70+ Bcm :
— = Vastavirtapalofila 2 X 6825 cm?
mukaanlukien ilmoitetu Takana 100 mm Tuh = 5
sunjastdisyys palaviin sivuilla 100 mm ulipesa L mim
materaaleihin sisakaticon | 1300 mm Huuhtoutu at tulipinnat
Palamistuctieiden paastot Hyvaksytty
“Pintalampotilat fl<T8)
Vaarallisten aineiden vapauluminsn NFD
Puhdistettavuus Hyvaksytty
Savukaasun nimellisteteho lampatila (ka) 24T
Savukaasun nimellisteho Bmpatila (max) 3880 C
Savukaasun lampoturvallisuustesti {max) |3
Lammontuotto ja hydtysuhde, iimotetaan
- hiilimoncksidipaasto (red 02 13 %) Hyvaksytty
happi pitoisuudella (0,14 %)
- kokonaishydtysuhde Hywaksytty
{75.4%)
- savukanavan el 12Pa
- nimedlisteho 258 KW
- lammantuotio huonetizan 18.9 KWW
- pottioaine yhieensa 6.7 kg
- eawukaasun massaviiaus 193 g's
PitkBaikaiskestiyys Hywaksytty
“Tayttoluukun ja tuhkalzatikon kalwan lampatda vaats eba
kiukaan mukana {oimidstaan sopiva tytkalu tai kasine.
F1 13 SYDAN-KIUASE
WarmHeart Oy Kyrdlankatu 7, 15210 LAHTI * tel. +353 50 348 4855 ° www warmheart fi
2
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SYDAN-KIUAS® puukiukaiden asennus- ja kdyttéohje

Sadstd ndma kiyttdohjeet mydhempda kiyttod varten. Kayttdohjeet tulee luovuttaa
asennuksen jélkeen saunan omistajalle tai sen kiytbstd vastaavalle.

VAROITUKSIA

Pitkdaikainen oleskelu kuumassa saunassa nostaa kehon lampdétilaa, mika saattaa olla
vaarallista. Varo kuumaa Kiuasta. Kiukaan Kivet ja metalliosat kuumenevat Ihoa
polttavaksi. Ald heita 1Gylya silloin kun joku on kiukaan ldheisyydesséd, kuuma
vesihdyry vol alheuttaa palovammoja. Esté lasten paasy kiukaan laheisyyteen.
Ala jatd lapsia, liikuntarajoitteisia, sairaita tai heikkokuntoisia saunomaan ilman
valvontaa. Selvitd saunomiseen liittyvit terveydelliset rajoitteet I88kdrin kanssa.
Keskustele neuvolassa pienten lasten §aunuﬂamlse5ta Liiku saunassa varovasti,
lauteet ja lattia saattavat olla liukkaat. Aléd mene Kuumaan saunaan huumaavien
aineiden (alkoholi, ladkkeet, huumeet ym.) vaikutuksen alaisena.

Ala nuku Iammitetyssa saunassa. Ald kiytd saunaa vaatteiden tai pyykkien
kuivaamiseen palovaaran takia.

Tutustu ohjeistukseen ennen asennusta ja kayttoonottoa.

SYDAN-KIUAS® ON JATKUVALAMMITTEINEN LAPIVIRTAUSKIUAS

Kiitamme lucttamuksesta Sydan-kiuasta kohtaan. Aikaa vieva tuotekehittelymme paremman
Suomi saunan puolesta perustuu myds kayttadjakokemusten antiin. Olemme tehneet
pyyteetdntd tydtd uuden sukupohven puukiukaan markkinoille tuomiseksi. TAhan on tarvitiu
useita tuoteversioita ja erlaisia testausmenetelmid. Kiukaalle on mydnnetty kolme patenttia.

MATERIAALIT
Tuotteisiimme kelpaa ainoastaan paras, kuten ruukin ter@s ja luotettavat yhteistydkumppanit.

SYDAN-KIUKAISSA SEKUNDAARIPOLTTO- JA SEN SAATO

Sekundadripoltossa tuhkalaatikon alta esilammitetty palamisiima chjataan eco- saatdpellilla
palotapahtuman yldpuoclelle, ndin saunan [Ammityksen aikana palotapahtuma on entista
taydellisempai.

SYDAN-KIUKAISSA YLIVOIMAINEN LAPIVIRTAUSTEKNOLOGIA

Uuden sukupolven Sydan-kiukaassa palotapahtumalle on tilaa ja aikaa palaa kiukaan sisalla,
elkd vasta hormissa. Kaikilta tulipinnoitta, vastavifausperiaatteella tapahtuva l[Amman siirto
kuumentaa ensin kiuaskivid, pydnttamalla saunahuoneen iimaa (konvektio) kiukaan [&pi, joka
samalla estdd kKiukaan sulamisen ja lammittda saunahuonetta ilman kylméanrajaa.

Maistd ja muista hienoista ratkaisuista voitte lukea enemman netistd www.sydankiuas. i
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1. Ennen asennusta
Tarkasta tuote ja sisaltd vastaanotetiaessa. Kaikki kiukaat Iahtevat tehtaaltamme
tarkastettuina. lImoita mahdolliset kuljetusvauriot kuljettajalle heti.

1.2 Huomioitavia seikkoja ja maarayksia

Asennuksessa ja kaytéssd on noudatettava tdman ohjeen ja viranomaisten maarayksia.
Kiuasta ei saa kayttad muuhun tarkoitukseen, kuten esim. vaatteiden kuivaukseen, muiden
tilojer- ja rakennusaikaiseen rankkaan lAmmitykseen jne. Laitetta ei myGskiin saa kayton
aikana tal sen ollessa [Ammin peittdd milldan tavalia.

Varo kuumaa kiuasta. Kiukaan kivet ja metalliosat kuumenevat inoa polttaviksi. Kayta
mukana tulevaa kasinetta luukun ja tuhka- laatikon avaamiseen.

Tarkista myds seuraavat asiat ja niiden vaikutus kiukaan asennuspaikan valintaan:
-turvaetaisyydet palavapintaisiin seka palamattomiin rakenteisiin (kohdat 2.3 ja 2.4)
-piipun litdntdpaikka (mahdollinen uuden piipun assnnusreaitti

-lattian materiaali (palava, palamaton, kaakeloitu ja vesieristetty)

2. Asennus ja kdyttdonotto

Sydan-kiukaan asentaminen

Kiukaan asennukssn, kaytdn, nuochouksen ja kéytettfvan polttoaineen suhteen on aina
noudatettava valmistajan ohjeita. LisAksi huomioi kaikki paikalliset ma&riykset, mukaan
lukien ne, jotka viittaavat kansallisiin ja eurcoppalaisiin rakennusstandardeihin, on tAytettiva
tulisijaa asennettasssa. Kiuas ei sovi asennettavaksi jasttuun savuhormiin.

Valitse kiuas huolellisesti. Jokaista tiili-, lasi-, kaakeli-, betoniseind- ja kattopintanelidta kohti
on laskeftava 1,2 m® lis34 tilavuutesn. Jos massivihirsiseindt niin kerroin 1,5.
Esim. 2 m leved, 2 syva ja 2 korkea on 8 m*

2.1. Kéyttdkuntoon laitto ja esipoltto

Kiuasta voidaan nostella ja siirrelld virtauskanavan kiviraudoista
Ald koskaan laske Sydan-Kiuasta kyljelleen vaippa
kiinnitettyna!

Vaippojen vilituet aiheuttavat painumia ulkovaippaan.

1. Vaipan irrotus sydanosasta.
Ofa ote molemmin Kasin sivujen ylareunoista.
Kohota hieman ja kallista eteen siten, ettd sisdvaippa
tulee vlos etummaisista kannattimista ja nosta
kohtisuoraan ylgs.
2. Kiukaan irrottaminen puualustasta.
Sydanosa on kiinnitetty kuljetusalustaan jalkapultein. Ruuvaa
jatkapultit irti ennen kun nostat syd@nosan pois puualustan pAalta
Ruuvaa jalkapultit takaisin paikoilleen.
3. Vaipan takaisin laitto.
Eluosasta sisdvaippa lukkiutuu ohjausaukoista kannattimiin, sivuilia ja takaa vaippa
l=p&a kannattimien p&allA. Kun lasket vaippaa kohtisuoraan alas, tarkista samalla ett
ohjausaukot Kiinnittyivat kannattimiin.
4. luukun katisyyden vaihto: Kayta suojakasineitd, silld lasin reunat ovat teravia
(hiomattomia).
a. lrrota raami ja luukku kiukaasta (2 pulttia raamin sis@puolella). K38nna luukku.
b. Irrota saranatappi.
c. Irmota tuhkalaatikon rajoitin luukun kehyksesta ja siimd se kehyksen alakulmaa
lukitse taivuttamalla ulos tullut osa luukun kehyksen etureunaa vasten
d. kiinnita lasiluukku raamiin tydntdméalld saranatappi ylapuolelta.
5. Asenna luukku ja raami paikoilleen kiinnity spultein.
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6. Valittuasi katisyyden (luukun avautumissuunta)
taivuta ruuvitaltalla lukitushahlon
ylareunaa sis&Anpain jotta luukku aukeaa
helpommin. liman tanvuttamista luukku
lukkiutuu kahwasta kohottamalla myds
[ukitushahlon yl&areunaan.

Ennen vaipan kiinnitysté, ke skitd kiukaan jaloissa
olevilla séatdmutterailla, ala-séteilynsuoja kiukaan
alustaan siten, ettd iimavali alas tayttyy minimi 50 mm!

Tarkasta efta tulipesan jakolevyn ja peraseindman valiin ef jAa iimarakoa. Tulipesan jakolevy
on puhdistetiavissa mahdollisesta tuhkakertymasta arinan tapaan.

Kiukaan poistohormissa on 115 mm hormilitekselle suoraan 1&htd ylds. Kiukaan voi littaa
poistohormiin 45 hormilitosputkella, joka on k&33nnettivissa hormiin nAhden sopivalle
kohdalle. Sopivia liitosputkia voi ostaa erikseen rautakaupasta. Kayia aina sopivia
litdnt&putkia ja savuhormia liitoksissa ja varmista, ettd litoksesta tulee kaasutiivis.

Ala asenna litosputkea savuhormiin fiian gyvalle, koska tAma estisi vedon. Varmista
asennuksen yhteydessa efta kiuas on tukevasti alustallaan ja asennettuna siten, ettd tassa
ohjeessa mainitut suojastaisyydet ovat cikeat.

ESIPOLTTO; sucritetaan sucja-aineiden poistamiseksi iiman kivid, ulkona tai hyvin
tuuletetussa tilassa. Kiukaan rungosta palaa silytysrasveja ja runko savuaa voimakkaasti.
Kun savun muodostus lakkaa, kiuas on Kaytidvalmis.

Esipoltto ulkona; asenna savuputket paikoilleen vedon aikaan saamiseksi, niin samalla
hiajut poistuvat putkistosta.

2.2, Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu

Supsittelemme kaytettdvaksi 10-15 cm luokiteituja kivaskivid. Kivia ei saa laittaa
lapivirtauskanaviin. Kivet ladotaan tulipintojen ylapuclelle siten, ettd iima paisee KiertAmaan
hyvin myds kivien vlistd. Toinen vaihtoehto on asetitaa tulipintoja vasten n. 20-40 kg Kerkes
80 mm kuulia ja pintakiviksi n. 40 kg 10-15 cm luokiteltuja kivaskivid. Parhaan ja pitkaikisen
lopputuloksen saavuttaa kayttamalld 60 kg Kerkes Kivilajitelmaa Sydan-kiukaalle.

2.3, Kiukaan alustan suojaetdisyydet

Betonilattia. Kiuas voidaan asentaa suoraan betonilattialle, jos betonilaatan paksuus on
vahintdAn 60 mm. Varmista, ettei alle j&3vassa betonivalussa ole sdhkGjohtoja tai vesiputkia.
Laatoitettu lattia. Laattalimat ja -laasfit seka laattojen alla vesieriste materiaalit eivat kesta
kiukaan [Ampdsateilyd. Kiytettiva Sydén-kiuas sateilynsuojaa kivkaan alla.
Palava-aineinen lattia. Kaytettdva Sydan-kKiuas sateilynsuojaa kiukaan alla.

Kiuas tulee asentaa alustalle, jolla on rilttéva kuormankantokyky.
Vaaleat materiaalit [kaantuvat kiukaasta tippuvasta tuhkasta ja kiviaineksesta.

2.4, Suojaetiisyydet seiniin, lauteisiin ja kattoon

Vihimmdis-suojaetiisyydet

Kiukaan pinnasta kattoon =1300 mm.

Palava-aineiset seindt ja lauteet: sivuille =100 mm taakse >100 mm eteen =500 mm.
Muuratut seinat; J&ta Kiukaan ja seinien valiin =50 mm ilmarako.

Ulkovaipan yl&pinnan ja piipun suojaamaton vali taakse, suojattava ulkovaipan tasalle
séteilysuojalla.
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3. Kiukaan kayttd
Loylyvetend tulee kayttda puhdasta vettd, merivesi lyhentad kiukaasi kayfttoikad
huomattavasti. Kiukaan polttoaineeksi sopii lehti- ja havupuu. Al koskaan kayta Korkean
lampdarvon omaavia poltioaineita kuten muovia tai lastulevyd.
Sydan-kiukaan pitkAaikaiskestavyys ja mahdollisimman taydellinen palotapahtuma
edellyttad, eita tulipesd, arina sekd tuhkalaatikon jakamat ilmatilat tyhjennetaan ja
puhdistetaan tuhkakeriymasta, aina ennen lammitystd. Sydan-kiuas oftaa suurimman osan
tarvittavasta palamisiimasta, tuhkalaatikon pohjan jakamista virtauskanavista arinan alle,
sekd eco-s33i0pellin kautta palamisiimaa sekundaaripoltolle.
3.1. Polttoaineet
Kaytd Sydan-kiukaissa aincastaan kasittelematontd puuta, mieluummin tukevaksi pilkottua
sekapuuta, koivua tai leppdi. Polttopuun pituus on maksimissaan 35 cm. Marka taikka laho
puu i lAmmita hyvin.
Kiukaassa ei saa polttaa kyllastettyd puuta, naulaista puuta, lastulevya, muovia, muovitetiua
pahvia tai paperia. Nestemdisia polttoaineita ei saa kayltaa edes sytytysvaiheessa,
leimahdusvaaran vuoksi.
Polttopuun maara Sydén-kiuas 10
1 panos 4 kg
1. lis8ys 2,7 kg
Tuhkaluukun ja eco-pellin
iimavali bk
Max puumaara * 5,64 kg/h
* poltetun puun max mAaaraa ei saa ylittaal
Avaa saunan korvausilma ja savupelti, sulje poistoventfiili.
Varmista ilman esteetdn kulku arinan ja tuhkalaatikon alla, peistamalla tuhkat aina ennen
pesan sytyttdmistd. Avaa tuhkalaatikko rajeittimeen saakkan 1 cm ; tAma ohjaa
palamisilmaa arinan alle edestd sekd takaa.
Avaa eco-peltid (tuhkalaatikon alla) n. 1-2 cm; t&ma chjaa sekundaari-ilmaa
palotapahtuman ylapuolelta. Lado polttopuita arinaa vasten valjasti riviin 2-3 kpl, joiden
paslle reilusti sytykkeita ja tayta tulipesa valjasti max polttoaineaukon ylarsuna (4 kg)
pienikokoisilla puilla siten, etta tuli padsee niiden valin. Sylyta sytykkeet ja sulje luukku.
Al kayta kiuasta luukku auki. Huomioi, it kiukaan kanssa samassa tilassa toimiva
poistoilmapuhallin saattaa aiheuttaa ongelmia kiukaan syfytyksessa
3.2. Pitkékestoinen lammittdminen
Kohtuullisena voidaan pita3 sitd, eftd saunassa yli 100 astetta on lilkaa. Esim. useita
lis@yksia perékkiin, iiman kaytidjan valvontaa, kiuas ja sauna saattavat ylikuumentua.
Saunahuoneen "korventaminen” iiman kayttajan vaivontaa, sekd muiden huonetilojen
lammittAminen lyhentavat kiukaan kayttdikaa ja samalla vahent&a paloturvallisuutia.
3.3 Kiukaan nuohous o ok b & iS4 g
Kiuas on nuohottava ja puhdistettava avattavien 1
nuohousiuukkujen kautta kaytdsta riippuen 2-6
kertaa vuodessa jotta veto slilyisi
mahdollisimman hyvand. Samalla on myds hyva N
tarkistaa kiuaskivien kunto ja vaihtaa rapautunest 2
kivet uusiin. E
Sulje peitelevyilla nuohousauket (3 kpl) huolella. E
L]
_= E
e
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4, HUOLTO

4.1. Kiukaan puhdistaminen

Kiukaan pinta voidaan puhdistaa heikolia pesuaineliukoiselia liinalla pyyhkimalla.

Kiukaan lasin voi tarvittasssa pyyhkid sispuolelta pesuaineliukoisella linalla.

Tuhkan poisto

Varmista ilman esteetdn Kulku arinan ja tuhkalaatikon alla, poistamalla tuhkat aina ennen

pesan sytyttamista. Liiallinen fuhka tukkii arinan ja kiukaan alapuoliset palamisiimakanavat,

joka estad alarakenteiden huuhtelun, palotapahtuma j&3 vajaaksi ja Kiuas saattaa vaurioitua

ennenaikaisesti.

Mokipalon sattuessa.

Sulje tuhkalaatikko, Eco-pelti, tulitilan luukku ja savupelti. Ota yhteytta paikalliseen

paloviranomaiseen. Mokipalon jAlkeen nuohoojan on tarkistettava seka tulisija ettd hormi

ennen seuraavaa l[Ammitysta.

Myyjan, asentajan tai kayttajan kiukaasean mahdollisesti tekemat muutokset voivat saada

aikaan, eftei kiuas ja sen turvatoiminnot toimi kuin on tarkoitettu. Sama koskee muiden kuin

CE hyvaksyttyjen lisdtarvikkeiden tai varusteiden kayttoa. Niin voi kayda my&s, jos tulisijan

toiminnan ja turvallisuuden kannalta valttdmattdmia osia jatetddn asentamatta tai irrotetaan

pois.

Valmistaja sanoutuu kaikissa tallaisissa tapauksissa irti vastuusta, ja reklamaatio-oikeus

lakkaa olemasta voimassa.

Valmistaja ei vastaa kiukaan vaarasta tai ohjeiden vastaisesta kaytGstd mahdollisesti

aiheutuneita vaurioita.

5. ONGELMATILANTEET

Saunaan tulee savua ja veto on huonao.

Sulje iimastointi, liesituuletin ja keskuspdlyimuri

Kiuasta ei ole kaytetty pitkd&n aikaan, hormi ja kiuas ovat kosteita.

Tarkista onko savupelti auki?

Onko litosputki litetty tiviist! seka kiukaaseen etta hormiin?

- limavuotoja ei saa olla, tarvittaessa tivistd kuumuutia kestivalla teipilla.

Onko tulipesan jakolevy puhdas tuhkasta?

Onko kiukaan vastavirtapalotilat puhtaat tuhkasta®

Onko hormi t8ysin avoin?

Onko kiukaasta hormiin mensva litosputki puhdas tuhkasta?

Onko savupiippu kunnossa? -halkeamat, rapautuminen.

Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittdva my&s ymparistéon nahden?

- L&hella olevat puut, jyrkkd rinne yms. vaativat yli 4 m piipun lattiasta mitattuna.

Onko hormin koko sopiva?

Vahint&an = tiillen hormi tai 115 mm pydred homi.

Owatko hormi ja kiuas Kosteita?

-polta paperia savuhormin alaluukusta tai lAmmita litinhormia esim. hiustenkuivaajalla.

-
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6. Takuu ja valmistajan tiedot
Mikali kiuas on kayitAmatitdmana alttiina kosteudelle (esim. kylmilla&n oleva vapaa-ajan
asunto), on se tarkastettava ennen kayttG4 mahdollisten Korroosivaurioiden varalta.

TAKUU

Sydan-kiukaat ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Warmheart Oy my&nt3a Sydan-kiukaille 3 v
tehdastakuun koskien valmistusvirheitd, seka perhekaytGssa 4v puhkipalamattomuustakuumn.
Takuu ei kata kiukaan vA&rasta tai ohjeiden vastaisesta kiytdstd mahdollisesti aiheutuneita
vaurioita. Katso luku 3 ja 4.

EXTRATAKUL:

Sydénkiuas - saunalle myénnémme 2 kk. LAATUTAKUUN.

Warmheart Oy mydnt&a yksityistalouden Sydankiuas - saunocille LAATUTAKUUN
ostohetkesta 60 paivan palautusmahdollisuudella ostajan omalla kustannuksella. TalIGin
ostaja saa testata kiuasta 60 p8ivan aikana ja saunoa niin paljon kuin huvittaa.

Mikali Sydankiuas - saunan kdyttdominaisuudet eivat vastaa ostajan toiveita, Sydan-Kiukaan
voi siis palauttaa 60 pivan aikana omalla kustannuksella Warmheart Oy lle ja Warmheart
Oy palauttaa kiukaasta saamansa rahat takaisin.

60 péivan palautusmahdollisuus ei koske teollisuuden tai kaupan ostajia tai
kilpailevien tuotteiden valmistajia tai niihin verrattavia sidosryhmia.
Tarvittaessa ota yhteyttd Kiuasmyyjaan tai valmistajaan!
Valmistajan yhteystiedot:
Warmheart Oy
Kyralankatu 7
15210 LAHTI

puh. +358 50 348 4855 Info@warmheart.fi www.sydankiuas.fi
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Warmheart Oy Tulisijan nimi Sydén-kiuas 10 (Onni)
Kyrélankatu 7 A6 Tulisijan sarjanumero

15210 Lahti Tulisijan kuvaus Jatkuvaldmmitteinen puukiuas
Testin tulokset

Panoskoko ja paloaika nimellisteholla*** Tulos Yksikko Johtopaitos
Aloituspanos 4.0 kg

Polttoaineen lisdysmaara 2.7 kg

Lisdyspanoksia yhteensa 1 kpl

Polttopanos yhteensa 6.7 kg

Paloaika yhteensa 715 min

Polttopanos 5.64 kg/h

Panoskoko lampétilaturvallisuustestissa 43 kg

Kayttdosien lampotilan nousu** Vaatimus

Tayttéluukun kahva 85.3 76.8 °C Hylatty*
Ilmanohjaimen kahva 67.9 76.8 °C Hyvéaksytty
tuhkalaatikko 86.2 76.8 °C Hylatty*
Testaus nimellisteholla Vaatimus Suojaetiisyys
Savukaasun |ampétila max 388.0 °C

Savukaasun lampotila ka 291.1 °C

Lampotila saunatestihuoneen ulkopuolella 21.8 2545 °C Hyvaksytty
Saunatestihuoneen |dmpdtila testin jalkeen 95.7 290 °C Hyvaksytty
Savukanavan veto -12.6 -12+2 Pa Hyvaksytty
Viereisten palavien materiaalien lampétila Max

Kiukaan takana 77.8 136.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan sivulla (vasen) 93.6 136.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan sivulla (oikea) 133.8 136.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan edessa 91.0 136.8 °C 500 mm  Hyvaksytty
Katto kiukaan yldapuolella 126.0 136.8 °C 1300 mm  Hyvdksytty
Lattia kiukaan alapuolella 435 86.8 °C Peltisuoja Hyvaksytty
Lampotilaturvallisuustesti Vaatimus Suojaetiisyys
Savukaasun lampotila max 3843 °C

Lampotila saunatestihuoneen ulkopuolella 22.8 2515 °C Hyvaksytty
Saunatestihuoneen lampétila testin jalkeen 115.49 >110 °C Hyvaksytty
Savukanavan veto -15.9 -15+2 Pa Hyvaksytty
Viereisten palavien materiaalien lampétila Max

Kiukaan takana 102.4 162.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan sivulla (vasen) 115.2 162.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan sivulla (oikea) 138.8 162.8 °C 100 mm  Hyvaksytty
Kiukaan edessa 104.4 162.8 °C 500 mm  Hyvaksytty
Katto kiukaan yldapuolella 146.5 162.8 °C 1300 mm  Hyvdksytty
Lattia kiukaan alapuolella 49.7 87.8 °C Peltisuoja Hyvaksytty
Lammontuotto ja hy6tysuhde*** Vaatimus

Savukaasun |ampétila ka 291.1 °C

Keskimdarainen O;-pitoisuus 12.1 %

Keskimaardinen CO2-pitoisuus 8.4 %

Hiilimonoksidip34sts (red 02 13 %) 1767 mg/m’>(n)

Hiilimonoksidipdasto (red 02 13 %) 0.14 <1,0 % Hyvaksytty
Kokonaishyodtysuhde 75.4 250 % Hyvaksytty
Nimellisteho 25.1 kW Hyvaksytty
Ldmméntuotto huonetilaan 18.9 kw

Savukaasun massavirtaus 193 g/s

*Vaatii kiukaan mukana toimitettavan tyékalun**Kahden testin maksimi ***Kahden testin keskiarvo

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Paastdmittauslaboratorio
PL9, 48401 KOTKA

Mikko Nykanen
Tutkimusinsinoori
+358 44 702 8255

15.5.2013

Asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion luvalla.
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C€

SYDAN-KIUAS®
13

EN 15821:2010
Tuotetyyppi: 27
Suoritustaso: AVCP3

Jatkuvaldmmitteiset saunan puukiukaat asuinrakennusten

sisdtilojen ldmmittAmitykseen

Saunan kiuas SYDAN-KIUAS 10
Laitoksen nro. NE2450

Moudata asennus- ja kyttdohjeita
Tulisijaa ei voi kiyttds jaettuun hormiin

Kaytd polttoaineena vain luonnollisia puuklapeja
Katso tarkemmat sucjaetdisyydet asennusohjeista

Savuhormiluokka =T400 Hyvaksytty
Paloturvallisuus: Hyvaksytty
mukaaniukien ilmoitetiu Takana 100 mm
suojaetiisyys palaviin sivuilla 100 mm
materiaaleihin sisdkattoon 1300 mm
Palamistuotteiden p&astot Hyvaksytty
*Pintalampbtilat f(<78)
Vaarallisten aineiden vapautuminen MPD
Puhdistettavuus Hyviksytty
Savukaasun nimellisteteho lampdétila (ka) 2911 C
Savukaasun nimellisteho Ampdtila (max) 3880 C
Savukaasun l[Ampdturvallisuustesti (max) 3843 C
Lammadntuotto ja hydtysuhde, iimoitetaan
= hiilimonoksidipadstd (red 02 13 %) Hyvaksytty
happi- pitoisuudella (0,14 %)
- kokonaishydtysuhde Hyvéaksytty
(75,4%)
- savukanavan veto 12 Pa
- nimellisteho 258 KW
- lAmmdéntuotto huonetilaan 18,9 KW
- polttoaine yhteensa 6.7 kg
- savukaasun massavirtaus 19,3 g/s
Pitk&aikaiske stévyys Hyviaksytty

*Tayttdluukun ja tuhkalaatikon kahvan 1&mpd&tila vaatii ettd
kiukaan mukana toimitetaan sopiva tyGkalu tai kdsine.
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Testausjarjestelyt

Saunatestihuone

Standardin SFS-EN 15821 A2.2 mukaan
Saunahuoneen korkeus 2.10 m

Saunahuoneen tilavuus 8 - 20 m®

Saunahuoneen ilmanvaihto

-tuloilma-aukko 150*150 mm kiukaan takana alhaalla

-poistoilmal20 m®h kiukaan etupuolella ylhaalla
(nimellistehotesti)

- poistoilma 48 m®h kiukaan etupuolella ylhaalla
(lampétilaturvallisuustesti)

Savupiipun liitos ja mittausputki

pystyliitos @ 115 mm, mittausputki kiukaan ylapuolella,
SFS-EN 15821:2010 mukaan

Testiosio

Testaus nimellisteholla ja lampétilaturvallisuustesti

Saunan kiuas tyyppimerkinta

Sydan-kiuas (ONNI)

Kiukaan paino kivien kanssa

160 kg

Kiuaskivet ladottu valmistajan ohjeen mukaisesti

Tayttéluukku

Lasi/terasluukku

Polttoilman s&ato

Nimellisteholla — Prim&éari-ilma, manuaalinen sd&tdé 10 mm
auki (taysin auki)

Sekundaari-ilma 1, manuaalinen saatd (eko-pelti) 10 mm
auki

Sekund&ari-ilma 2, ei sdatoa (tayttdluukun vali)

Turvallisuustesti, - Primaari-ilma, manuaalinen saaté 10 mm
auki (taysin auki)

Sekundaari-ilma 1, manuaalinen saato (eko-pelti) taysin
auki

Sekundaari-ilma 2, ei sdatoa (tayttéluukun vali)

Kiukaan etéisyys takaseinasté (keskelta) 100 mm
Kiukaan etéisyys etumittaustolpasta 500 mm
Kiukaan etaisyys sivuseinasta 100 mm
Kiukaan etaisyys katosta 1300 mm

Kiukaan etaisyys saunahuoneen lattiasta
(palava materiaali)

Warmheart Oy:n toimittama suojapelti. Suojapellin ja
kiukaan valinen ilmarako 50 mm, suojapellin ja lattian
valinen ilmarako 50 mm. Suojapellin sivuylitys kiukaasta 50
mm, suojapellin etuylitys kiukaasta 50 mm. Etaisyyksia
noudatettava.
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MATERIAALIT Sydan-Kiuas 10
Nimike Materiaalit Yksikkd Tulos
Mitat Syvyys X leveys X korkeus mm 620 x 520 x 700
Paino limoitetaan kg 90
Tulipesén koko Syvyys X leveys x korkeus 410 x 270 - 450
Vastavirtapalotila oikea Syvyys X leveys x korkeus mm 390 x 50 x 350
Vastavirtapalotila vasen Syvyys X leveys x korkeus mm 390 x 50 x 350
Hormildhto Ulkomitta mm 114,4
Kiuaskivet n.60- 70 kg
limoitetaan
+ suositeltu kivilaji mm 80
Kerkes kuula
R SR et mm 100 - 150
oliviini tai peridotiitti
+ paino kg n.60—70 kg
Valmistusmateriaalit il
terds 5 mm
- tulipesa Sl
P 533500 terds 3 mm
- vastavirtapalotilat L e t6i8S 3 — ST
- muut tulipesan osat 43kg
y valurauta :
i 533500 $mm
- tuhkalaatikkotila L s 0.75 mm
- sateilysuojavaippa i
Painokuvioitu ruostumaton ferriittinen C
Misvaippa vafreahiopn teras, alusinkitty terds / maalattu
“sulugkyt AISI 304 1,5 mm
- tuhkalaatikko ulkopuolisella Imakanavalla AIS] 304 0.8 mm
- ECE: poi AISI 304
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